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OPTA-TECH RT 5 Mpix USB 3.0
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Z pasja do innowacji

Kamera Mikroskopowa OPTA-TECH RT 5 Mpix USB 3.0

Kamera OPTA-TECH RT 5 Mpix zostata wyposazona w innowacyjny, podwdjny procesor FPGA. Pierwszy jest
odpowiedzialny za obraz w wysokiej rozdzielczosci i jego jako$¢, a drugi za transfer obrazu, gwarantujac tym
samym, doskonatej jakosci zdjecia przy wysokich czestotliwosciach odswiezania.
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e pesasszaa x Najnowsza 5 Mpix matryca zapewnia niesamowite
0siagi przy najwyzszym poziomie szczegotowosci.
Potaczenie dwéch, profesjonalnych procesoréw
dostarcza doktadne odwzorowanie koloréw oraz
ostre obrazy.

RERRRNRRRRRRRRRRnaNanin

Pofgczenie technologii binning oraz odszumiania
3D spowodowato zaskakujaca wydajnos¢ OPTA-
TECH RT 5 przy bardzo stabym oswietleniu.
Kamera jest w stanie zapewni¢ niezwykitg jakosc
obrazu nawet przy szczatkowym oswietleniu.

Zdjecie przy stabym oswietleniu, bez Zdjecie przy stabym oswietleniu,
odszumiania 3D wykonane Opta-Tech RT 16
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temperatury koloréw 1900-8000K. Taka ceche
posiadaty dotychczas jedynie, najwyzszej klasy
kamery do mikroskopdw. Zapewnia to doskonaty
balans bieli oraz niesamowitg wiernos¢ koloréw,
eliminujac tym samym potrzebe poprawiania
gotowych zdjec.
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Parametry techniczne*:

- sensor: 1/2,5” CMOS

- rozmiar piksela: 2,2um x 2,2um

Uktad optyczny - szybko$¢ podgladu na zywo: 15fps@5MP, 30fps@2MP, 35fps@0.8MP
- maks. rozdzielczos¢ zdjecia: 2584x1936

- rozdzielczos$¢ podgladu: 2584x1936, 2040x1528, 1016x760

- wbudowany procesor obrazu
- redukcja szumoéw - Real-Time 3D denoise
- gtebia koloréw: 24 bit

Przetwarzanie
obrazu

Sterowanie - Ekspozycja:od 1 ms. - 1.
parametrami - Tryby ekspozycji: automatyczny, manualny;

obrazuw - Balans bieli: automatyczny, manualny;
programie - Regulacja obrazu: wzmocnienie, saturacja, gamma, kolor
OptaView - temperatura barwowa - 1900K-8000K

Wymagania - Wejscie USB 3.0

sprzetowe - Procesor Intel i3 lub rownowazny
(L IET# Y. [ - RAM: 8 GB

komputera) - System Windows 10

- Obudowa: metalowa

Parametry - Interfejs: Ultra High-Speed USB 3.0/0,5Gb/s
uzytkowe: - Zasilanie: z portu USB

- Kabel USB: odfgczany, 1,8 m

-USB 3.0

Polaczenie z - standardowe ztgcze typu C-mount
mikroskopem

)T [ ETHTELIEN - OptaView IS
dla MS Windows

* Ze wzgledu na staty postep technologiczny podane parametry urzadzeri maja charakter informacyjny, odnosza sie do
przyktadowych konfiguracji i mogg ulec zmianie.
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